Lista de Informacion para el Fuego sobre el Terreno
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Cuando disene e instale un paisaje, considere lo siguiente:

· El historico local sobre incendios del area
· Locacion del sitio y el terreno completo
· Persuadir los vientos y el el clima
· Contornos de la propiedad y limites
· Vegetacion Nativa
· Caracteristicas de las plantas y la colocacion de ( abilidad de rentencion de agua y sal, aceites aromaticos, carga de combustible por area, y medida).
· Requisitos de irrigacion.
Para crear un paisaje con advertencia del fuego, recuerda que la primer meta es la disminucion de combustibles. A este punto inicia el concepto de la zona. Zona 1 esta cerca de la estructura; Zona 2-4 se mueve progresivamente mas lejos.

· Zona 1. Esta area bien irrigada rodea la estructura  por lo menos 30 pulgadas por todos los lados, proviendo espacio para el equipo de supresion del fuego en el evento de una emergencia. Lo plantado debe ser limitado a species resistentes al fuego cuidadosament.
· Zone 2 Materiales de Plantas resistentes al fuego deben ser usadas aqui. Las plantas deben ser crecidas abajo, y el sistema de irrigacion debe ser extendido en esta seccion.
· Zona 3. Pon las plantas pequenas y los arboles con espacio en esta area, recordando de mantener el volumen de vegetacion (combustible ) bajo.
· Zone 4. Esta zona lejana de la estructura es un area natural. Poda selectivamente, y remueve la alta vegetacion flammable.
Tambien recuerda que:

· Te asegures de dejar por lo menos 30 pulgadas alrededor de la casa para acomodar equipo de fuego, si es necesario.
· Cuidadosamente dales espacio a los arboles que plantas.
· Saca las laminas de combustibles-la vegetacion que sirve como ayuda entre el pasto y lo alto de los arboles. Puede asi llevarle fuego a la casa o de la casa a la vegetacion.
· Date a ti mismo mas protecion con frenos de combustible como caminos, banquetas de grava.
Para mantener un paisaje:

· Manten los arboles y ramas podadas. Poda todo los arboles de 6 pulgadas a 10 pulgadas del piso.

· Remover las ojas secas y muertas y las ramas colgadas

· Corta tu pasto seguido

· Desaste de tu basura y ramas rapidamente de acuerdo las reglas de tu ciudad.

· Manten tu lena alejada de tu casa

· Asegurate que el sistema de irrigacion este bien mantenido

· Ten precaucion cuando llenes de combustible tu equipo

· Guarda y usa liquidos flammables con mucha precaucion

· Tira los materials para fumar apropiadamente.

· Mantente familiarizado con tus regulaciones locales sobre el desalojo de vegetacion, el despojo de la basura, y el equipo de seguridad para el fuego.

· Sique la instrucciones manufacturadas cuando uses fertilizantes y pesticides.
Lista de Construccion con Informacion al Fuego

Cuando construya, renueve, o agregue algo a una casa con seguridad para el fuego, considere lo siguiente:
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· Escoja una locacion segura de fuego

· Forme y Construya una estructura segura

· Emplee seguridad de fuego y mantenimiento

Para selecionar una locacion segura de fuego, observe lo siguiente:

· La inclinacion del terreno; asegurate de construir en la porcion mas anivelada del terreno, ya que el fuego se rriega rapidamente, aun en inclinaciones pequenas.
· Construye tu estructura por lo menos 30 pies atras de cualquier orilla o barranca; aumenta la distancia sy tu casa va a ester mas alta que una historia.
Disenando y construyendo tu estructura con proteccion de fuego, recuerda que las metas primeras son combustibles y reducion de expocicion. A este punto:

· Usa materials de construccion que sean resistentes al fuego o que no sean combustibles, cuando sea possible.

· Para la construccion del techo, considera el uso de materiales como clase A, tejas de asbestos, metal, cemento y productos de concreto.

· Constuyendo algo con proteccion contra el fuego puede dar aun mas proteccion.

· En el exterior de las paredes, materiales resistentes para el fuego como el estuco o mansory son mucho mas major que el vinyl, el cual puede suavizarse y derritir.

· Considera los dos lados y material para ventanas; el vidrio pequeno se queda major en el cuadro, que los grandes; los vidrios doble son mas efectivos que los individuales. Los de plastico se pueden derritir.

· Cubre las ventanas con mosqueteros no flammables

·  Para prevenir que chispas entren a tu casa por los orificios, cubre el atico de afuera y  los orificios del sobrepiso no mas largos de 1/8 de pulgada; asegurate que los orificios del atico esten mas cerca al techo que a la pared del atico.

· Incluya un pasillo que este lo suficiente ancho, 12 pies de ancho con una aclaracion de 15 pies y una cuesta que sea menos de 12 %- para dar acceso a la maquinaria de fuego. Los pasillos y las carreteras deben estar bien mantenidas, marcadas claramente, y tener un espaci amplio para voltear alrededor de la casa. Tambien considere el acceso al agua por si es necesario. 

· Tenga por lo menos dos puertas y por lo menos dos lugares para salida de emergencia, ya sea ventana o puerta en cada cuarto, para que todos tengan una salida.

· Haga una inspeccion occasional de su casa, buscando deteoridades como partes partidas, los espacios enmedio de el techo, la Madera picada, y quebraduras. 

· Tambien inspeccione su propiedad, limpiando la lena muerta y la vegetacion pesada por lo menos 30 pies de su casa, y moviendo lumber de fuego lejos de su casa, no pegados al alambrado.
Cualquier estructura apegada a la casa, como lo corrales, lo porches, y los chaps deben considerarse parte de la casa. Las estructures pueden servir como fusibles o combustibles, particularmente si son construidos de materials flammables. Por eso, considere lo siguiente:

· Si desea poner una cerca de Madera a su casa, use mansory o metal como una barrera de proteccion entre la cerca y la casa.

· Use metal que no sea flammable cuando construya una espaldera y cubrala con alta-humedad, sin vegetacion flammable.

· No mantenga combustible flammables ni basuritas acumuladas en el deck de su patio o en porches elevados.
· Asegurese que una cubierta de Madera elevada no esta localizada arriba de una bajada en donde esta bajada puede estar en linea directa en una bajada de fuego.
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